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| A. VYMEZENI ZASTAV ENEHO UZEMI

1) ReSenym Gzemim Uzemniho planu Kujavy je katastrélrémi Kujavy, které tvé
spravni Uzemi obce Kujavy. Celkova rozlgageného uzemi je 943,5 ha.

2) Zasta¥né Uzemi obce Kujavy je vymezeno k 1. 3. 2009.

3) Souvisla zastavba je sotestna podél silnice 111/46424, jejiz trasa je vederfblEné
sttedem obce ve s¥ru severozapad - jihovychod a je gafekomunikaci obce.
Zastavba je tv@na pevazrie obytnymi objekty, ¥tSinou se jedna o rodinné domy a starsi
usedlosti s hospotkkym zdzemim.
Zatizeni oltanské vybavenosti jsou situovana mezi obytnou zBstg giblizné v centru
zastavby. Jedna se o Obectdd) zakladni a maitekou Skolu, sportovni areal, faru a kostel
s arealem ibitova, ktery je dominantni stavbou obce. Vyrobnéady jsou situovany
v zapadnicasti zasta¥ného Uzemi a v jihovychodndasti k.a. V &chto arealech je
provozovana ze#délska ziva@isna vyroba. Drobné podnikatelské aktivity jsou
provozovany v dilnach u rodinnych démmebo pimo v rodinnych domech.

4) Zasta¥¢né uzemi obce Kujavy je vymezeno ve vykresech:

1. Vykres zakladnihslenéni izemi 1:5000
2. Hlavni vykres - urbanisticka koncepaeint dopravy 1:5000
3. Hlavni vykres - koncepce vodniho hosgstld, energetiky, spdj 1:5000
4. Vykres véejr¢ prosgsSnych staveb,opani a asanaci 1:5000

B. ZAKLADNi KONCEPCE ROZVOJE UZEMI OBCE, OCHRANY A ROZVOJE
JEHO HODNOT

1) Hlavnim cilem navrzené urbanistické koncepce je vybdmi podminek pro rozvoj
spravniho uzemi:
- dostaténou nabidkou ploch pro novou obytnou vystavbu &ldaim udrzeni stabilniho
pactu obyvatel a zlepSovanékove struktury;
- nabidkou ploch pro rozvoj ¥&né infrastruktury - atanské vybavenosti;
- nabidkou ploch pro rozvoj vyroby a sluzeb Zalém podpory ekonomiky, vyti@ni
pracovnich mist a zabezjeai sluzeb v Uzemi;
- nabidkou ploch pro rozvojedevsim kazdodenni relaxace tejpa zelé;
vymezenim ploch pro tzemni systém ekologickBiliaa krajinnou zelg.

2) Hlavni zasadouipvytvaieni podminek pro rozvoj uzemijsou pozadavky na ochranu
architektonickych, urbanistickych @imdnich hodnot Uzemiifpnavazani na dosavadni
urbanisticky a stavebni vyvoj katastralniho uzemi.

3) Koncepce rozvoje uzemivychazi z progndzy vyvoje bydleni veestredobém vyhledu
(do r. 2020), ktery se opira o komplexni zhodnoceodminekieSeného Uzemi. Je
piedpokladan mirny néast patu obyvatel a vystavba cca 1 - 2 novychtbgdcne. Asi
u 1/5 z uvedeného pw byti je mozné pedpokladat jejich vybudovani bez néiioka
nove plochy vymezené tzemnim planem jako navrhpien{ vestavby, fistavby, zniny
vyuziti objekfi, vystavba v prolukach a n&tgich zahradach apod.). Uvedena bilance je
také vychozim fedpokladem pro bilancovani peby zastavitelnych ploch a dimenzovani
technické infrastruktury.



4) Piredmétem ochrany na Gzemi obce jsou:
4.1) P¥irodni hodnoty:
Pr¥irodni park Oderské vrchy

4.2) Kulturni a historické hodnoty:
kostel sv. Michala, zapsan dne 3. 4. 1958;

pamétky mistniho vyznamu:

piskovcovy kiZ v polich u severozapadni hranice
Pamatnik padlych urgovatky silnic 1/47 a 111/46425

Bozi muka u hranic s Hladkymi Zivoticemi;j gilnici 111/46425

C. URBANISTICKA KONCEPCE, VYMEZENI ZASTAVITELNYCH P LOCH,
PLOCH PRESTAVBY A SYSTEMU SIDELNIi ZELEN E

| C.1 CELKOVA URBANISTICKA KONCEPCE |

1) Hlavni urbanistickou funkci obce je funkce oldyta funkce vyrobni. Funkce obsluzna
a rekreani jsou funkcemi dogikovymi.

2) Nejwtsi rozsah navrzenych zastavitelnych ploébdptavuji plochy smiSené obytné (SO)
v ramci kterych lze ippustit také vystavbu Z&zeni oltanské vybavenosti a dalSich staveb
v souladu s podminkami stanovenymi v oddile F ti&ttovecasti.

V ramci fizeni nasledujicich po vydani Uzemniho planu jenéuednotlivé zamry
posoudit v rdmci procesu posuzovani wlha Zivotni progedi podle zdkona o posuzovani
vlivii na Zivotni prosedi, pokud budou tyto zamy naphovat rektera ustanoveni § 4
uvedeného zakona.

3) Stavajici z#éizeni olkkanského vybaveniustavaji beze z#my. Nové plochy otanského
vybaveni nejsou navrzeny.

4) Sportovni areal istava Uzem# beze zmny, nové plochy sportovnich Eaeni nejsou
navrzeny. Je respektovana plocha pro provozovdnicle tabol v severozapadniasti
k.Q.

5) Stavajici vyrobni arealy s zZi&i8nou zemidélskou vyrobou (VS) astavaji uzem# beze
zmeny. Zastavitelna plocha pro vyrobu drobnou a skidadd (VD) je vymezena
v navaznosti na stavajici vyrobni areal situovam@padntasti zastavby.

6) Plocha vyrobniho arealu v centru zastavby jerzema jako plochaipstavby s funkci
zelert verejné (ZV) podél Brenského potoka a funkci smiSenou obytnou (SO).

7) Stavajici kbitov zistava beze zamy.

8) Plochy zele& verejné (ZV) jsou vymezeny podél ¢Benského potoka, ktery protéka
sttedem z4stavby obce.




C.2 VYM,EZENI' ZASTAVITELNYCH PLOCH APLOCH P RESTAVBY
V K.U. KUJAVY

1) Zastavitelné plochy

Plocha Plocha - zpisob vyuziti Podminky Vyméra
¢islo realizace v ha
Z1 plocha smiSena obytna (SO) zabeepé dopravniho 0,58

pristupu
Z2 plocha smiSena obytna (SO) - 0,85
Z3 plocha smiSena obytna (SO) - 0,14
Z4 plocha smiSena obytna (SO) - 0,34
Z6 plocha vyroby drobné a skladovani (VD) zabeéepédopravniho 0,38

pristupu
Z7 plocha smiSena obytna (SO) - 0,32
Z8 plocha smiSena obytna (SO) - 0,27
Z9 plocha smiSena obytna (SO) - 0,39
Z10 plocha smiSena obytna (SO) - 0,82
Z11 plocha smiSena obytna (SO) - 0,18
Z12 plocha smiSena obytna (SO) - 0,91
Z13 plocha smiSena obytna (SO) - 1,58
Z14 plocha smiSena obytna (SO) - 0,64
Z15 plocha smiSena obytna (SO) - 0,37
Z16 plocha dopravni infrastruktury sitmii (DS) - 1,33
z17 plocha dopravni infrastruktury sitnii (DS) - 0,67
Z18 plocha smiSena obytna (SO) - 0,17
Z19 plocha smiSena obytna (SO) - 0,47
Z20 plocha smiSena obytna (SO) zabéepédopravniho 3,46

piistupu
Z21 plocha smiSena obytna (SO) - 0,24
z22 plocha smiSena obytna (SO) - 0,51
Z23 plocha smiSena obytna (SO) - 0,59
724 plocha smiSena obytna (SO) - 1,95
Z25 plocha smiSena obytna (SO) - - 0,46
226 plocha smiSena obytna (SO) - 0,20
z27 plocha smiSena obytna (SO) - 0,59
Z28 plocha smiSena obytna (SO) - 0,30
Z29 plocha zelehsoukromé (ZS) - 0,05
Z30 plocha smiSena obytna (SO) zpracovat Uzemdii skoi 9,08

31. 12. 2015,

na kazdé 2 ha této plochy bude

vymezena plocha vejného

prostranstvi o vyite min.

0,1 ha
732 plocha technickd — fotovoltaické elektrarny 3,36

(TI-E)




Plocha Plocha - zjgsob vyuziti Podminky realizace Vya v ha
¢islo

1/21 smiSena obytna (SO) - 0,36
1/z2 zele® soukromé (ZS) - 0,13
1/Z3 technické infrastruktury (T1) - 0,36
2) Plochy prestavby

Plocha Plocha - zpisob vyuziti Podminky Vyméra
¢islo realizace v ha

P1 plocha smiSena obytna (SO) - 0,61

centrdlnicast zastavby
P2 plocha smiSena obytna (SO) - 0,78
centrdlnicast zastavby
| C.3 SYSTEM SIDELNi ZELEN E

1) Systém viejné zeled je doplrén o plochy:

Plocha Plocha - zpisob vyuziti Vyméra
¢islo v ha

ZV1 Plochy zele& verejné (ZV) 0,19

ZN2 Plochy zele& verejné (ZV) 0,05

ZV3 Plochy zele& verejné (ZV) 0,10

ZV4 Plochy zele& verejné (ZV) 0,18

ZV5 Plochy zele& verejné (ZV) 0,20

Z\V6 Plochy zele& verejné (ZV) 0,11

N7 Plochy zele& verejné (ZV) 0,68

ZV8 Plochy zele& verejné (ZV) 0,19

ZV9 Plochy zele& verejné (ZV) 0,07

ZV10 Plochy zele&vetejné (ZV) 0,10

ZV11 Plochy zeletiverejné (ZV) 0,05

ZV12 Plochy zele&verejné (ZV) 0,52

ZV13 Plochy zele&iverejné (ZV) 0,13

ZV14 Plochy zele&verejné (ZV) 0,26

ZV15 Plochy zele&iverejné (ZV) 0,05

ZV16 Plochy zele&vetejné (ZV) 0,04

ZV17 Plochy zele&vetejné (ZV) 0,10

ZV18 Plochy zeletiverejné (ZV) 0,08

ZV19 Plochy zele&vetejné (ZV) 0,47

ZN20 Plochy zeletiverejné (ZV) 0,70

ZV21 Plochy zele&verejné (ZV) 0,32

ZN22 Plochy zele&iverejné (ZV) 0,77

ZV23 Plochy zele&verejné (ZV) 0,04




ZN24 Plochy zele&iverejné (ZV) 0,06
ZV25 Plochy zele&vetejné (ZV) 0,05
ZN26 Plochy zeletiverejné (ZV) 0,02
ZV28 Plochy zele&verejné (ZV) 0,08
ZN27 Plochy zeletiverejné (ZV) 0,08
ZV29 Plochy zele&vetejné (ZV) 0,05
ZV30 Plochy zele&iverejné (ZV) 0,22

2) Bude respektovana stavajici vzrostla gat@ nelesni jdé - zeleéi kolem vodnich tok,
stromdadi, jednotlivé vzrostlé stromy, drobné remizkyegani mensiho rozsahu apod.

D. KONCEPCE VEREJNE INFRASTRUKTURY, V CETNE PODMINEK PRO JEJi
UMIS TOVANI

‘ D.1 DOPRAVNI INFRASTRUKTURA

D.1.1 DOPRAVA SILNICNI

1) Pro apravy silnice 1/47 respektovat vymezenacpl dopravy sil@ini (DS).

2) Pro dpravy KZovatek silnic [11/46423, 111/46424 a 111/46425 smérové apravy silnice
[11/46425 respektovat vymezenou plochu dopravyi&ih(DS).

3) S’ mistnich komunikaci ¥eSeném Uzemi bude dopia o pistupové trasy pro neév
navrhované funéni plochy v &kovych kategoriich pro jednopruhové a dvoupruhové
komunikace dl&€SN 736110.

Zejména respektovat:

- navrh obsluzné komunikace pro dopravni obsluhwyclo zastavitelnych Uzemi
v zapadni ¢asti obce ve dvoupruhové kategorii¢etre novych spojek se silnici
[11/46424,

- navrh spojovaci komunikace mezi obsluznou komagiikredenou podél levéhdeiu
Dérenskéeho potoka a silnici 111/46424 v sevetasti obce ve dvoupruhoveé kategorii,

- navrh spojovaci komunikace mezi obsluznou komagiikredenou podél levéhdeiu
Dérenského potoka a silnici 111/46424 navrzen@éspareal mechani@aiho stediska
(navrzen ke zrné funkeniho vyuziti) ve dvoupruhové kategorii,

- navrh spojovaci komunikace mezi obsluznou komariikvedenou podél levéhdetnu
Dérenského potoka a silnici 111/46424 navrZzené vijigsti obce.

4) Vybrané stavajici trasy mistnich komunikaci gs/rieno stavelinupravit na jednotné
kategorie pro jednopruhové a dvoupruhové komunikdiee CSN 73 6110. Vybrané
jednopruhové komunikace je navrzeno éipaghybnami, uslepené komunikace obratisti.
Zejména respektovat:

- navrh gebudovani mistni komunikace vedené podél levébblbErenského potoka
z daivodu navrhovaného dalSiho obestav obytnou zastavbou a v ramci zlepSeni
dopravni obsluhy stavajicich i novych zastavitelngtoch

- navrh pgebudovani mistni komunikace vedené Kk bytovym itamna kategorii
S parkovacim pasem



D.1.2 DOPRAVA ZELEZNI CNi

1) Respektovat plochu Uzemni rezervy pro vedemkyychlostni trati v $€e 100 m od osy
navrhu.

D.1.3DOPRAVA STATICKA - ODSTAVOVANI A PARKOVANiI AU TOMOBIL U

1) Pro navrh odstavnych a parkovacich ploch busigeldovan stugeautomobilizace 1 : 2,5.

2) Pro osobni automobily obyvatel bytovych dobudou realizovany nové odstavné plochy
v ramci gislusnych ploch zastémych Uzemi a zastavitelnych ploch bez vymezeni
v grafickécasti tzemniho planu.

2) Pro parkovani osobnich automdbil objekfi obtanské vybavenosti a sportoiBudou
realizovany nové plochy v ramciiplusnych ploch zast&mych a zastavitelnych Uzemi bez
vymezeni v grafickéasti Gzemniho planu.

3) Odstavovani nakladnich vozidel si#ppusti pouze na vymezenych plochach v souladu
s podminkami stanovenymi pro vyuZzivani jednotlivpbbch.

D.1.4 PROVOZ CHODCU A CYKLIST U

1) Pro bezkolizni pohyb chotlcv zastagném Uzemi budou dobudovany chodniky podél
silni¢nich pftahi. V rdmci Stkovych Uprav komunikaci je mozZzno uuvngtanoveného
prostoru mistni komunikace budovat chodniky, eveasy pro cyklisty bez vymezeni
v grafickécasti uzemniho planu.

‘ D.2 TECHNICKA INFRASTRUKTURA

1) Sit technické infrastruktury ipdnoste vést v plochach wejné pristupnych -
v komunikacich, nebo v neoplocenych plochach pkdélunikaci, v trasach vymezenych
v grafickécésti.

2) Zakresleni tras siti technické infrastruktury jééuatické vzhledem k &fitku vykresi
a zachovanditelnosti, trasy siti uf@siovat @i zpracovani podrol#gi dokumentace.

3) Sitt technické infrastruktury je mozno realizovat veeat$ plochach zastéawého Uuzemi,
plochach zastavitelnych a plochach neurbanizovamysouladu s podminkami uvedenymi
v oddile F této textové&asti.

D.2.1 VODNi HOSPODARSTVI - ZASOBOVANI PITNOU VODOU

1) Vybudovat véejny vodovod v souladu s jiz vypracovanou dokumgrkalzemnimuizeni
(DUR). Zdrojem vody budefiwadé¢ OOV DN 1600 Podhradi-Bilov-Krmelin, na ktery
bude obec Kujavy napojena v armaturni vzdudnikéaéht Jilovec. Uzemni plan
predpoklada paebu vody ve vysi @= 175 ni/den, tj. 2 I/s.

2) Akumulace vody je v dostateé mie zajiStna v givadci OOV, tlak v rozvodné siti
Kujav budetfizen pomoci redukiho ventilu. Redudni ventil bude nastaven tak, aby pro
zastavbu v nadniiské vySce 250 — 28 byl tlak v rozmezi od 0,25 — 0,6 MPa.

3) Navrzenou vodovodnitspodle DUR v délce cca 7,6 km roi&b dalsi vodovodnfady
v délce cca 2,6 km v navaznosti na zastaviteloéhy. Rady DN 100 a DN 80 budou
rovreZ plnit funkci vodovodu poZzéarniho.

Zmeénou &. 1 Uzemniho planu obce Kujavy je navrzeno figz¥bdovod ofad DN 50
Vv jizni castireSeného Uzemi.

4) Respektovat navrh vodohosptsk® stavby slouzici k zasobovani pithou vodou -

pripojeni na Ostravsky oblastni vodovod Rjmt — Kujavy.



D.2.2 VODNi HOSPODARSTVI - LIKVIDACE ODPADNICH VOD

1) Vybudovat véejnou splasSkovou kanalizaci DN 300 v délce cca 10 kakorenou
centralniCOV.

Zménou ¢. 1 Uzemniho planu obce Kujavy j@Seno roz#éni navrzené splaskové
kanalizace o gravitai stoky DN 300.

2) Stavajici kanalizaci DN 400 v délce cca 1 kmaiypro odvadni de¥ovych vod.

3) CentraniCOV dimenzovat pro @ = 108 ni/den a 900 EO. Recipientem &&tenych
odpadnich vod budedensky potok.

4) Do doby realizace navrzené kanalizaceQy/ tesit likvidaci odpadnich vod individuéin
v Zumpach s vyvazenim odpadu nebo v malych dorsbt®V s vyuseénim do vhodného
recipientu.

5) Likvidace odpadnich vod z objéktmimo dosah navrhované kanalizaesit v Zumpach
s vyvazenim odpadu nebo v malych domoviti€lV s vydsénim do vhodného recipientu.

6) Prebyte&né srazkové vody odvad melkymi zatravrienymi piikopy vedenymi podél
komunikaci do vhodného recipientu.

D.2.3 VODNIi HOSPODARSTVi — VODNI REZIM

1) Zmeénou & 1 Uzemniho planu obce Kujavy je upraveno vymezgloichy vodni
a vodohospodgké v navaznosti na zmu umiséni cistirny odpadnich vod a zruSeni
funkce d@istovaci u této vodni plochy (rybnika).

D.2.4 ENERGETIKA

Zasobovani elektrickou energii

1) Potebny transform&ni vykon pro byty, vybavenost, objekty druhého leydl
a podnikatelské aktivity zajistitéhem navrhovém vystavbou 3 novych disttibich
trafostanic (DTS N1 — 3), spolu s ragsiim veejné si¢ NN.

2) Vykon z fotovoltaické elektrarny realizovanéplaSe technické — fotovoltaické elektrarny

(TI-E) bude vyveden doripehlé sit VN 22kV.

Z&sobovani plynem
1) Potebu plynu pro zastavitelné plochy zajistit rée8im stedotlaké plynovodni sit

Zasobovani teplem

1) Zachovat decentralizovanyigob vytagni pro stavajici i novou vystavbu s individualnim
vytapEnim rodinnych dom, objekti druhého bydleni a samostatnymi kotelnami pro
objekty vybavenosti a objekty podnikatelskych wakti

2) V palivo - energetické bilanci preferovat vyazitemniho plynu pro 85 % hyt cast
objekti druhého bydleni, objekty vybavenosti a objektympkatelskych aktivit.

D.2.5 SPOJE

1) Rozsfeni komunik&niho provozuesit vylErem z nabidek operafona pevné, bezdratové
a mobilni siti.



| D.3 UKLADANI A ZNESKOD NOVANi ODPAD U

1) Komunalni odpady ze spravniho Uzemi obce Kujavyaddy narizené skladky mimo
spravni Uzemi obce. Ve spravnim Uzemi obce Kujayi Uzemnim planem vymezena
plocha pro #izeni skladky komunalniho odpadu.

2) Skerné dvory lze realizovat a provozovat vramci plogjroby a skladovani (VS)
v souladu s podminkami stanovenymi v oddile Ftpim plochy.

3) Nebezpeény odpad shromabovat ve sbrném dvde, pog. svazet mobilni sisnou
a nasled& odvazet k odstrami na z&izeni utena k likvidaci nebezgaych odpad
mimo spravni Uzemi obce Kujavy.

4) Odstragni odpadu z vyroby provozované na plochach vyrobyskédadovani (VS)
zaji¥ovat individual® pavodci vzniku odpadu.

| D.4 OBCANSKA VYBAVENOST |

1) Nové stavby a zé&zeni oldanské vybavenosti mohou byt realizovany v souladu
s podminkami stanovenymi pro vyuZiti ploch s roggh zpisobem vyuZziti (viz oddil F).

2) Ugel vyuzivani stavajicich riaeni a staveb @anské vybavenosti e byt zndnén
v souladu s podminkami stanovenymi pro vyuZzitchle rozdilnym zgisobem vyu?Ziti (viz
oddil F).

3) V pripadt realizace nového #aeni oldanské vybavenosti musi byt zabesre v ramci
vlastniho pozemku dostatek parkovacich mist, nahsi byt tato mista zaj&ta
s ohledem na organizaci okolni zastavbygjg/ch prostranstvi a ieiné zelea.

| D.5 PROSTRANSTVi VEREJINA |

1) Stavajici plochy prostranstviiegnych (PV) #istanou zachovany.

2) Mezi navrzené plochy pro prostranstvigjpd (PV) jsou z@zeny plochy pro vystavbu
komunikaci a chodnik

3) Respektovat navrzené plochy zeélererejné (ZV1 az ZV30) vymezené ve va@zba
Dérensky potok (viz oddil C.4).



E. KONCEPCE USPORADANI KRAJINY, V CETNE VYMEZENI PLOCH
A STANOVENI PODMINEK PRO ZM ENY V JEJICH VYUZITi, UZEMNI
SYSTEM EKOLOGICKE STABILITY, PROSTUPNOST KRAJINY,
PROTIEROZNI OPAT RENi, OCHRANU PRED POVODNEMI, REKREACI,
DOBYVANI NEROST U

E.1 KONCEPCE USPQRADANI KRAJINY, V CETNE VYMEZENI PLOCH
A STANOVENI PODMINEK PRO ZM ENU V JEJICH VYUZITI

V krajiné jsou vymezeny plochy neurbanizované s rozdilnyoitim:

1) Plochy Gzemniho systému ekologické stability B3$ zahrnuji ekologickou kostru tzemi
- biokoridory a biocentra. iBdstavuji &ZiSt zajmu ochrany ifirody v tzemi a zékladni
predpoklady jeho ekologické stability. Néchto plochach se né&pousti Zadna vystavba
s vyjimkou zdizeni, kter4 jsou v zajmu ochranyimpdy a krajiny, siti technické
infrastruktury a komunikaci, jejichZ trasovani miplochy USES by bylo obtiZrtesitelné
nebo ekonomicky nemé, dale malych vodnich nadrzi a staveb na vodtdckch.

V ochrannych pasmech nadzemnich elektrickych viededou plochy udrZzovany jako
louky nebo louky s k&a mladymi nebo malymi stromy (viz oddil F. Stasoi’podminek
pro vyuziti ploch s rozdilnym #igobem vyuziti).

2) Plochy neurbanizované lesni (NL) zahrnuji pozgmkené k plgni funkci lesa vetne
pozemk: a staveb lesniho hospddtvi, s vyjimkou ploch vymezenych pro tzemni systém
ekologické stability. Nagthto plochach Ize realizovat pouze stavby slouZidji¥ovani
provozu lesnich Skolek, k provozovani myslivosesniho hospodtdtvi, stavby a Zézeni,
ktera jsou v zajmu ochranytipdy a krajiny, pistteSky pro turisty, stavbycéé@lovych
komunikaci, stavby chodnik stezek pro §i a cyklostezek, stavby vodnich nadrzi
a stavby na vodnich tocich, stavby siti techniockéastruktury a komunikaci, jejichz
trasovani mimo plochy lesni by bylo ob#zreSitelné nebo ekonomicky neamé (viz
oddil F. Stanoveni podminek pro vyuZiti ploch zditnym zpgisobem vyuZiti).

Rozsfeni ploch zalesmim se navrhuje vramci vymezeného Uzemniho systému
ekologické stability, lokalnich biokoridibra biocenter (viz oddil E.2). Kultura pozeink
ale nebude #n¢na na pozemky dené k plgni funkci lesa.

3) Plochy neurbanizovan&imdni (NP) - doprovodna zdlekolem vodnich tok, vzrostla
zeler na nelesni {dé, remizky, zatrawné plochy apod., s vyjimkou ploch vymezenych
pro uzemni systém ekologické stability. Nahto plochach Ize realizovat pouze stavby
a zdizeni, které jsou v zajmu ochranyirpdy a krajiny, pistteSky pro turisty, stavby
Ucelovych komunikaci, stavby chodiiikstezek pro §i a cyklostezek, stavby vodnich
nadrzi a stavby na vodnich tocich, stavby sithrim&é infrastruktury a komunikaci,
jejichz trasovani mimo plochy neurbanizovanérquni by bylo obtizé reSitelné nebo
zpasobem vyuZziti).

4) Plochy  neurbanizované zedilské (NZ) zahrnuji pozemky zewmklsky
obhospod&vané [idy, tj. orna fida a trvalé travni porosty, mensi vodni tokietw
brehové zelety malé vodni plochy a pozemky souvisici s doprawbsluhou Gzemi
véetrg komunikaci umoiujicich obhospodavani pozemk a komunikaci umatujicich
prichod krajinou. V ramciéchto ploch seifijpousti realizace nezbytnych staveb #izami
technické infrastruktury a staveb a dpai s protierozni funkci. Dale lze realizovat
stavby dopikovych zd&izeni pro zerdélskou vyrobu (pistteSky pro pastevni chov
dobytka, napajiky, stavby pro letni ustajeni dobytka, stavby pdadovani sena a slamy,
véeliny, ohrady a elektrické ohradniky pastevnicheadg¢ckych areal apod.), stavby
pristteSki pro turisty u turistickych tras, drobné sakraltavby, stavby a Z&eni na



vodnich tocich &tné menSich vodnich nadrzi (viz oddil F. Stanoveninpio@&k pro
vyuziti ploch s rozdilnym Zisobem vyuZziti).

5) Plochy vodni a vodohospad&é (VV) - vodni toky neni povoleno zatfidvat. Ripadné
Upravy smdrovych a sklonovych po#éni je nutno prova#t prirod blizkym zpisobem
s pouzitim pirodnich materidl. Pripousti se pouze stavby afizeni souvisejici s vodnim
hospod#stvim a ochranouifrody a nezbytnymi stavbami pro dopravu & $éichnické
infrastruktury, tj. stavby most lavek a propustk (viz oddil F. Stanoveni podminek pro
vyuziti ploch s rozdilnym Zisobem vyuZziti).
Rozsfeni vodnich ploch se navrhuje v souladu se ,Stobilovy ekologické stability
krajiny v k. . Jistebnik, Bilov, Kujavy, Vrazné @der a Hyglice u Vrazného" #ijna
2008. Navrzena je vystavba thovych krajinnotvornych rybnitk a obnova byvalého
rybnicka naproti kostela. S¢asré je navrzeno odtrutimi vyznaenych Usek vodnich
tokd.
Dalsi rybnik je navrzen jako d&tovaci za navrzenou plochou pro obeCaV.
V souvislosti s vystavbou dalnice D 47 bylo vydastavebni povoleni natglozku
dotteného Useku &enského potoka a rekultivaci jehivpdniho koryta.

6) Fi zasahu do sitzentdélskych a lesnich delovych komunikaci musi byt zajt pristup
ke vdem obhospo#lavanym pozemkm.

| E.2 UZEMNi SYSTEM EKOLOGICKE STABILITY |

1) Pro zajis¢ni uzemniho systému ekologické stability jsou vyemszve spravnim Uzemi
obce zakladni prvky — biocentra, propojena biokamyd V Gzemi obce jsou vymezeny
prvky lokalni trove: lokalni biocentra (LBC) a lokalni biokoridory (IkB.

2) Chykgjici c¢asti prviki jsou vymezeny &Sinou v minimalnich parametrech (velikosti
biocenter, §ky biokoridofi). Existujici, funkni i nefunkni ¢asti prvki - jejich ugesreni
je mozné v dalSi podrob$i Uzemr planovaci nebo provadi dokumentaci za
predpokladu dodrzeni dalSich, metodikdagepsanych, podminek.

3) VSechny prvky jsou navrzeny jako prvky lesni, tjoeym spol€enstvem je lesni porost.

4) Ktizeni biocenter a biokoridérs pozemnimi trasami, komunikacemi, apod.iggeno
prerusenim biokoridoru. #Zeni s nadzemnimi elektrickymi vedenimi - plocha
v ochranném pasmu bude obhosgodana jako trvaly travni porost nebo v kombinaci
s kei a mladymi nebo malymi stromy.ikeni s vodnimi toky — bude udrzovéatebovy
stromovy porost toku mimo vlastni koryto s cilenthgvy maximals stabilniho porostu
(preference pozitivnich probirek).

5) Pri zakladani prvik USES na nezalegné pidé je vhodné vyuzit ve velké il meliora&ni
dieviny - k&e a stromy. B piemenach druhové skladby respektovat mistni provenienci
(prirodni lesni oblast) a odpovidajici ekotop. V lebrhiokoridorech mimo pozemky lies
a v lehovych porostech podél pofolprovadt obnovu jednotlivym nebo skupinovym
vybérem, @ipadré ponechat obnovuipozenou. B vychow porosti preferovat pozitivni
vyber.

6) Na plochach navrzenych biokoridioa biocenter zabezgieé do doby vysadby takové
hospodéeni, které nebude sniZzovat Urévekologické stability stavajiciho porostu, tzn. ze
na €chto plochach nelze povolit realizaci trvalych staytrvalé travni porosty ¢nit na
ornou pidu, odstréaovat vzrostlou zele (mimo vychovnych probirek nebo odstoaani
nepivodnich drull) a pod. Bipustné jsou hospotkké zadsahy majici ve svénistedku
ekologicky girozené zlepSeni stavajiciho stavu, inagatravéni orné m@dy, vysadba
biehovych porost, zalesgni.
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Cislovani prvk v nasleduijici tabulce je provedeno zvlago Gzemi Kujav (v fipad polohy Zasti mimo Gzemi
Kujav doplréné ndzvem sousedniho k. 0., na kterém se zbyv¢agtprvki naléza; nap 2/Pustjov).

POF-.¢. typ, funkénost, rozmér | navrh opatieni
nazev STG
1/Jilovec LBC (2,8 ha)
funkéni 3B3
Pod Kamennou horkou
1-2 LBK, chykgjici 645 m zaloZeni BK
3B3
1-Pohdailky LBK, funkeni (140 m)
3B34
2 LBC, chylgjici 3,6 ha zalozeni BC
Malé strana 3B34
2-3 LBK, chykjici (1 690) | zaloZeni BC
3B34
3 LBC, chykgjici 3,7 ha zalozeni BC
Pustjovska cesta 3B34
3-4 LBK, ¢aste&neé 1340 m | doplreni BK
chyhbsjici 2BC45,
3B34
4 LBC, chylgjici 5,3 ha zalozeni porostu BC
Kujavy 3B34
4-5/Stachovice| LBKgast. existujici 1 580 m| doplreéni BK
3B34
5/Stachovice LBC¢ast. existujici (1,9 ha) | rozsieni porostu
Lazy 3B34
5/St.-D¥rné LBK, ¢ast. exist. (405 m) | zalozeni BK
3B34
3-Pusgjov LBK, chyhgjici (12 290 m) zaloZeni BK
3B34

Vysvétlivky k tabulkédm:

— pd. ¢. — pdadovétislo a sodasré oznaeni prvki ve vykrese

— funkce, funknost, nazev — biogeograficky vyznam, &sny stav funénosti (prvek je posuzovan jako celek
i v sousednich Gzemi: futtki, nefunkini, chykgjici)

LBC lokalni biocentrum, LBK lok&lni biokoridor
pismenem je oziana Gzivnost stanovistposledni cifra ozraje vihkostni rezim)

—rozner, STG — vynéra biocentra nebo délka jednoduchého biokoridanwjeamciiesS. Gzemi, pokud je prvek
na Uzemi vice obci je roZmv feSeném Gzemi uveden v zavorce a znamena, Ze seaejeelou
vyméru nebo délku prvku
STG — skupina tyjpgeobiocén (kdd uvadi na prvnim misveget&ni stupd,

— navrh opaeni — poteba Uprav pro dosazeni nebo zlepSenidnost.

pouzité zkratky:

STG - skupina typu geobicéifl. znak <islo vegetaniho stups, 2. znak - Gzivnost stanow$B. znak -
vlhkost stanovigt
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‘ E.3 PROSTUPNOST KRAJINY

1) Prostupnost krajiny je v ramci Uzemniho planchpaana. Stavajici silcelovych
komunikaci a polnich cest je v nezasteém Uzemi respektovana v plném rozsahu.
V grafické ¢asti jsou stavajici vyznamnéalové komunikace vymezeny ve fafriesnich
a polnich cest. V ramci Uzemniho planu neni jegi€htozStovana o nové useky.

2) Respektovat provozni pasma kolem vodnichi fmlo zajiSéni udrzby jejich koryt.

| E.4 PROTIEROZNI OPAT RENI |

1) Cast&nou protierozni funkci bude pInit Gzemni systémlegické stability.

2) Jako prvek protieroznich opani v krajirg je navrzenoiZzeni zachytnychijkopi v délce
cca 2,4 km.

3) Vymezeni zachytnych fikopi a Uzemniho systému ekologické stabilityiza byt
upiesréno v rdmci komplexnich pozemkovych Gprav.

| E5 OCHRANA PRED POVODNEMI |

1) Ochrana fed povodgmi neni navrzena.

| E.6 PODMINKY PRO REKREA CNi VYUZIVANT KRAJINY |

1) Plochy zeleth soukromé - zahrad (ZS) mohou byt vyuzivany pouzesouladu
s podminkami stanovenymi pro vyuZiti ploch s rbmgh zpisobem vyuziti (viz oddil F).

2) Rekreani vyuZivani krajiny se #edpoklada v réamci i turistiky, cykloturistiky,
jezdeckych spoiit (hipostezky).

3) Na plochach ze#délské pidy NZ a na lesnich pozemcich NL s&ippusgji stavby
turistickych stezek, hipostezek a cyklostezek avist @istreSka pro turisty v souladu
s podminkami stanovenymi pro vyuZiti ploch s roggh zpisobem vyuZziti (viz oddil F).

| E.7 VYMEZENI PLOCH PRO DOBYVANI NEROST U |

1) Uzemnim planem nejsou vymezeny plochy pro dobiyméros.
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F. STANOVENI PODMINEK PRO VYUZITi PLOCH S ROZDILNY M ZPUSOBEM
VYUZITI

F.1 PREHLED TYP U PLOCH S ROZDILNYM ZP USOBEM VYUZITI
VYMEZENYCH UP KUJAVY

V feSeném Uzemi jsou vymezeny nasledujici typy ploch :
Plochy smiSené obytné (SO)

Plochy oldanského vybaveni (OV)

Plocha obanského vybaveni - sportovnihaizani (OS)
Plocha obanského vybaveni fhitova (OH)

Plochy zele# soukromé (ZS)

Plochy vyroby a skladovani (VS)

Plochy vyroby drobné a skladovéani (VD)

Plochy zelen verejné (ZV)

Plochy prostranstvi ¥ejnych (PV)

Plochy technické infrastruktury (TI)

Plochy neurbanizované&ipodni (NP)

Plochy neurbanizované lesni (NL)

Plochy neurbanizované - zédglské (NZ)

Plocha neurbanizovana - t&ksee (T)

Plocha technicka — fotovoltaickych elektraren ()1-E
Plochy vodni a vodohospod&eé - (VV)

Plochy Gzemniho systému ekologické stability (USES)
Plochy dopravni infrastruktury sikni (DS)

Plocha Uzemni rezervy pro vedeni vysokorychlosati (UR)

| F.2 PODMINKY PRO VYUZITI PLOCH S ROZDILNYM ZP USOBEM VYUZITI

Obecné podminky platné pro celé spravni tzemi obce

1) NavrZzenému stanoveni podminek pro vyuZiti ploetsi odpovidat Zjsob uzivani ploch
a zejmeéna &el umig’ovanych staveb,éetrg jejich zmen a znén v jejich uzivani.

2) Dosavadni zjsob vyuziti jednotlivych ploch, ktery neodpovidargivenym podminkam
vyuziti dle tzemniho planu, je mozny, pokud nengjrisdejné zajmy.

3) Mezi oplocenim pozenik a komunikaci ponechavat u ploch pro novou vystavbu
nezastané pasy v $te minimalg 1,5 m pro vedeni siti technické infrastruktury,
piipadné vybudovani chodrika pro udrzbu komunikaci v zimnim obdobi, u sté@¥aji
zastavby ponechavat nezasta® pasy dle organizace Uzemi a mistnich moznosti.

4) V Uzemi neurbanizovaném sefipousti vybudovani spaleych zd&izeni vramci
komplexnich pozemkovych uprav, tj. polnich cestdolmospodéskych a protieroznich
zarizeni, uzemniho systému ekologické stability apod.

V ramci navrhu komplexni pozemkové Upravyiza dojit ke zriné vymery, umiséni,
popipads druhu navrZzenych prék¢i opateni a to zejména s ohledem na stanovistni
a majetkopravni podény a to bez nutnosti zpracovani &my Uzemniho planu.

5) Nepovolovat novou vystavbuetré oploceni do vzdalenosti 2,5 m o@iebovych hran
vodnich tok ve vymezenych zastavitelnych plochach a plochadtagného Uzemi,
kromé& nezbytnych staveb a ifaeni technické vybavenosti aimojek na technickou
vybavenost a nezbytnych komunikaci.

6) Ve spravnim Uzemi obce nepovolovat vystaukitnych elektraren.
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Pojmy pouzité v dale uvadnych podminkach pro vyuziti ploch

Stavby pro skladovani sena a slamy nepodsklepené jednopodlazni stavby, max. vySka
stavby nad terénem padien siechy 8 m.

PristieSky pro turisty — stavby jednoprostorové, opené obvodovymi ghami max. zeit
stran, zastaina plocha max. 25m

Stavby pro uskladréni naradi a zenédélskych vypéstki — nepodsklepené jednopodlazni
stavby, zastaina plocha max. 25m

Zahradkaiské chaty v plochach zelehsoukromé —jednopodlazni stavby s vyuZitelnym
podkrovim, zastaina plocha max. 40 m

Komunikace funkéni skupiny C —obsluZzné komunikace ve stavajici i nové zastariohou
jimi byt pratahy silnic Ill. #idy a v odivodrénych @ipadech i Il. tidy.

Komunikace funkéni skupiny D — komunikace se smiSenym provozemiippdré

s vylowenim motorového provozu; raddji se dale n&komunikace funkéni skupiny D 1 -
pesSi a obytné zony komunikace funkéni skupiny D 2 — stezky, pruhy a pasy ¢ené
cyklistickému provozu, stezky pro chodce, chodnikyiichody, schodigt a ostatni
komunikace nefipustné provozu siltihich motorovych vozidel, pokud nejsou &asti
komunikaci funknich skupin B a C.
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PLOCHY SMISENE OBYTNE __ (SO)

Vyuziti hlavni

- rodinné domy;

- obtanské vybaveni wejné infrastruktury lokélniho vyznamu - stavby &izeni pro vzdlavani
a vychovu, socialni sluzby, géo rodinu, zdravotni sluzby, kulturu, ¥gnou spravu, ochranu
obyvatelstva;

- stavby a zéizeni pro obchod, stravovani, ubytovant;

- byty majiteli a spravaé zaizeni;

- vefejna prostranstvidetns ploch pro relaxaci obyvatel;

- zelar v¢etreg mobiliare a dtskych Hist’;

- komunikace funéni skupiny C a D, parkovaci plochy a dalSi stavtivssejici s dopravni
infrastrukturou;

VyuZziti p¥ipustné

- stavby a z&izeni pro sport, relaxaci a voldgs lokalniho vyznamucetrg maloploSnych hst’;

- bytové domy - s ohledem na vysSkovou hladinu zdsta

- stavby pro rodinnou rekreaci;

- na samostatnych zahradach stavby pro usktddréadi a zerddélskych vygstki, skleniky,
parenist a pod.;

- stavby a zéizeni pro provozovani sluzeb a podnikatelské algtiokalniho vyznamu, jejichz
negativni dinky na Zivotni progedi nepekraiu;ji limity uvedené v fisludnych pedpisech nad
pripustnou miru a lze jejich realizaci s ohledem mthitekturu a organizaci zastavby lokality
pripustit;

- stavby a zéizeni pro chov hospotkkych zvtat - negativni &inky na Zivotni progedi nesmi
prekratovat limity uvedené vipslusnych pedpisech nadifpustnou miru a které Ize s ohledem n
organizaci zastavby lokalityfipustit;

- z&izeni a stavby nezbytného technického vybavetiipmjek na technickou infrastrukturu;

- hromadné gardZze podzemni i nadzemni véstado bytovych doin- s ohledem na architekturu
a organizaci okolni zastavby are@gych prostranstvi lokality a s ohledem na zachbpéhody
bydleni;

- Uéelové komunikace, nezbytné manigiiaplochy;

- nezbytné stavby a Upravy na vodnich tocich;

- plochy pro realizaci tzemniho systému ekologstedility;

VyuZziti nepripustné

- htbitovy;

- komeeni zaizeni velkoplodna s prodejni plochou nad 460 m

- stavby a zézeni pro vyrobu ze#aélskou, vyrobu pitmyslovou;

- samostatné sklady, autobazamrpaci stanice pohonnych hmot;

- zahradkové osady;

- v zastavitelnych plochach stavby garazi a stavbygktee umistit na pozemcich rodinnych do
jako stavby prvni bez prokazani moznosti ugnisstavby rodinného domu;

- odstavovéani a gardZovani nakladnich vozidel abadi;

- ostatni stavby a ¥&eni nesouvisejici s vyuzitim hlavnimiggustnym;

Podminky prostorového usp#adani, ochrana krajinného razu
- zastavitelnost pozemkodinnych doni - do 50 %
- maximalni vyska zastavby 2 NRetns podkrovi, u stavajicich staveb &3im p&tem NP stavby

nezvySovat.
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PLOCHY OB CANSKEHO VYBAVENI __ (OV)

Vyuziti hlavni
- ob¢anské vybaveni ¥ejné infrastruktury:
- stavby a ziazeni pro vzdlavani a vychovu a stavby pro ubytovani souvissgcétavbami pro
vzaelavani a vychovu;
- stavby a Zizeni pro socialni sluzby, §iéo rodinu;
- stavby a zdzeni pro zdravotni sluzby, stavby d&izani pro kulturu;
- stavby a Zidzeni pro véejnou spravu, stavby aizzeni pro ochranu obyvatelstva;
- zelar v¢etre mobiliare a dtskych Hist’;
- komunikace funkni skupiny C a D, parkovaci plochy a dal3i stauiyvssejici s dopravni
infrastrukturou;

VyuZziti pFipustné

- byty majitel a sprava zaizeni;

- stavby pro obchod, stravovani, ubytovani;

- vefejnd prostranstvi;

- stavby a z&izeni souvisejici s vyuzitim hlavnim;

- z&izeni a stavby nezbytného technického vybavetiipmjek na technickou infrastrukturu;
- nezbytné maniputai plochy;

VyuZziti nepripustné

- stavby pro bydleni - rodinné domy, bytové domy;

- stavby pro rodinnou rekreaatetns zahradkéskych chat;

- htbitovy;

- zahradkové osady;

- stavby pro vyrobu ze#délskou, chov hospodgkych zvfat, vyrobu piimyslovou;
- sklady, autobazary;

- ¢erpaci stanice pohonnych hmot;

- odstavovani a garazovani nakladnich vozidel abaudi;

- ostatni stavby a ¥&eni nesouvisejici s vyuzitim hlavnimiggustnym;

Podminky prostorového usp#adani, ochrana krajinného razu
- hladinu zastavby navrhovat s ohledem na vyskovaditiu okolni zastavby, max. vySkova hlad
bude 2 NP ¥etns obytného podkrovi.

ina

PLOCHA OB CANSKEHO VYBAVENI - SPORTOVNI ZA RiZENi (OS)

Vyuziti hlavni
- plochy pro sport - #iSte;
- Satny, klubovny, socialni Baeni pro sportovce i navdniky;

VyuZziti p¥ipustné

- stravovaci zZézeni Eetrg sezonniho oterstventi;

- ubytovaci z#izeni je-li jeho realizace mozné s ohledem na organzastavby lokality;

- sluzby s vazbou na vyuZiti hlavrietré sluzeb maloobchodnich;

- byty majitef, spravd jako sowast staveb pro provoz sportowist

- nezbytné stavby a #iaeni pro provoz a udrzbu sportovniho aredletnt dilen, sklad, garazi;
- stavby komunikaci typu D, manipudld plochy, parkovi&;

- zeley;

- zaizeni a stavby nezbytného technického vybavetiipmjek na technickou infrastrukturu;

VyuZziti nepripustné
- stavby &innosti, které nesouvisi s vyuzivanim sportovnicdi;

Podminky prostorového usp#adani, ochrana krajinného razu
- hladinu zastavby navrhovat s ohledem na vySkovadirtu okolni zastavby, max. vySkova hlad

ina

bude 2 NP ¥etné obytného podkrovi.
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PLOCHA OB CANSKEHO VYBAVENI - H RBITOV _ (OH)

Vyuziti hlavni

- aredl fibitova;

- obradni sig, stavby cirkevni;

- socialni zéizeni pro navsvniky;

- stavby a z#izeni pro spravu a udrzbibitova;
- oploceni arealuibitova;

VyuZiti p¥ipustné

- stavby a z&izeni souvisejici s funkcilitova;

- nezbytné manipuéai plochy, stavby komunikaci typu D;

- zdizeni a stavby nezbytného technického vybavetipojek na technickou infrastrukturu;
- parkové Upravy zelénzela ochranna, izokni;

- parkovisg;

VyuZziti nepripustné
- stavby, z#éizeni a vyuZiti pozeniknesouvisejici s funkci a provozeitiiova,;

Podminky prostorového usp#adani, ochrana krajinného razu
- nejsou stanoveny

PLOCHY ZELEN E SOUKROME (Z9)

VyuZziti hlavni

- zahrady se zahradiskymi chatami nebo stavbami pro uskl&ginn&adi a zerédélskych vygstki;
- skleniky, altany, pergoly, zahradni krbyi@asg;

- oploceni;

- studny;

VyuZziti p¥ipustné
- odstavné plochy pro automobily uZivdtehahrady;
- zdizeni a stavby nezbytného technického vybavetipmjek na technickou infrastrukturu;

VyuZziti nepripustné
- stavby, z#éizeni a vyuZiti pozentknesouvisejici se stavbami a vyuzivanim poZemiedeném ve
vyuZiti hlavnim a fipustném;

Podminky prostorového usp#éadani, ochrana krajinného razu
- max. vySkova hladina zastavby bude 1 NP.
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PLOCHY VYROBY A SKLADOVANI (VS)

Hlavni vyuZziti
- stavby pro vyrobu a vyrobni sluzby;

- stavby zerédélské;
- stavby pro skladovani;

Pripustné vyuZiti

- stavby pro velkoobchod, diskontni prodejny;

- stavby pro obchod, sluZzby, ubytovani, stravovédministrativu;

- stavby garazi;

- ¢erpaci stanice pohonnych hmot;

- skerné dvory (skladovani d@itléni skErnych surovin pouze v uzganych objektech);

- socialni z#éizeni slouzici zagstnandm;

- byty pro majitele, spravce a zéstnance;

- stavby siti a zdzeni technické infrastruktury &ipojek na technickou infrastrukturu;

- odstavovani a garazovani nakladnich vozidel abaudi;

- stavby komunikaci furiki skupiny C a D, stavby parkovacich a manignieh ploch, stavby
Ucelovych komunikaci;

- zeley;

Nepiipustné vyuziti

- stavby pro bydleni, stavby pro rodinnou rekreaeiyisy zahradki&kych chat;
- stavby pro Skolstvi, zdravotnictvi a socialnéipé

- stavby kulturni a cirkevni ;

- autobazary;

- ostatni stavby a ¥aaeni nesouvisejici s vyuZitim hlavnimidpustnym;

Podminky prostorového uspd#adani, ochrana krajinného razu

- zastavitelnost pozemk do 80%,

- hladinu zastavby navrhovat s ohledem na vySkovaditu okolni zastavby, max. vySkova hladina
bude 2 NP ¥etré obytného podkrovi.

- stavby pro skladovani, zeédttlské stavby nepodsklepené jednopodlazni stavby,
maximalni hladina zéastavby nad upravenym terénete blosahovat vysky do 12 m.
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PLOCHY VYROBY DROBNE A SKLADOVANI (VD)

Hlavni vyuZziti

- stavby pro podnikatelské aktivity z oblasti drétuyroby a vyrobnich sluZeb jejichZ negativni
(einky na Zivotni prosedi nepekratuji limity uvedené v fislusSnych pedpisech nadifpustnou
miru, ale které neni vhodné umistit v plochach enyiéh obytnych;

- stavby pro skladovani;

Pripustné vyuziti

- stavby pro obchod, sluzby, ubytovani, stravovéadministrativu;

- stavby garézi;

- socialni zéizeni slouzici zagstnan@m;

- byty pro majitele, spravce a zéstnance;

- stavby siti a zdzeni technické infrastruktury &ipojek na technickou infrastrukturu;

- odstavovani a garazovani nakladnich vozidel abaudi;

- stavby komunikaci furiki skupiny C a D, stavby parkovacich a manignieh ploch, stavby
Ucelovych komunikaci;

- zeley;

Nepripustné vyuZziti
- ostatni stavby a #i@eni nesouvisejici s vyuZitim hlavnimiggustnym;

Podminky prostorového usp#éadani, ochrana krajinného razu

- zastavitelnost pozenmk do 80%,

- hladinu zéstavby navrhovat s ohledem na vySkovadihl okolni zastavby, max. vySkovéa hladina
bude 2 NP ¥etns obytného podkrovi.

- stavby pro skladovaninaximalni hladina zastavby nad upravenym teréneae bosahovat vysky
do 10 m.

PLOCHY ZELEN E VEREJNE (ZV)

Vyuziti hlavni
- zelah verejre pristupna;
- drobné architektura a mobitialavicky, odpadkové koSe apodsteka Histe;

VyuZziti p¥ipustné
- nezbytné komunikaceg¢etns komunikaci pro §i a cyklisty, prostranstvi s aglenim;
- stavby a #Hizeni nezbytného technického vybaventipgiek na technickou infrastrukturu;

VyuZziti nepripustné

- za&'izeni a stavby, kter&imo nesouvisi s vyuZzitim zelenerejné, krong staveb uvedenych ve
vyuziti pripustném;

- v plochach viejné zelet umig’ovat stavby a zézeni pro reklamu;

Podminky prostorového usp#adani, ochrana krajinného razu
- nejsou stanoveny

PLOCHY PROSTRANSTVI VE REJNYCH (PV)

Vyuziti hlavni

- plochy verejre pristupné (plochy komunikaci mistnich &lovych, plochy podél komunikaci,
chodniky, zastavky hromadné dopravy, plochy zetenveéejnych prostranstvich, apod);

- pristteSky pro hromadnou dopravu, prvky drobné architgktmobili&;

- za&'izeni a stavby nezbytného technického vybavetiipmjek na technickou infrastrukturu;

VyuZiti nepripustné
- stavby, zéizeni a vyuZziti pozeniknesouvisejici se stavbami a vyuzivanim poZemedeném ve
vyuZiti hlavnim a fipustném;

Podminky prostorového usp#adani, ochrana krajinného razu
- nejsou stanoveny
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PLOCHY TECHNICKE INFRASTRUKTURY (TN

Hlavni vyuZziti

- technicka z#izeni a stavbyiiislusné vybavenosti technické infrastruktury
(COV, vodojemy, apod.);

- pristupova komunikace, manipdfd plochy, odstavné plochy;

- zaizeni a sit nezbytné technické infrastruktury souvisejicievpzem technické vybavenosti
a pipojek na technickou infrastrukturu;

- oploceni;

Pripustné vyuZziti

- dilny, z&izeni udrzby;

- socialni vybavenost pro z&stnance;

Nepripustné vyuZziti

- jakakoliv vystavba nesouvisejici H#gluSnou technickou vybavenosti;

Podminky prostorového usp#éadani, ochrana krajinného razu
- nejsou stanoveny

PLOCHY TECHNICKE - FOTOVOLTAICKE ELEKTRARNY ( TI-E)

Hlavni vyuZiti

- technické z#izeni - fotovoltaicka elektrarna;

- pristupova komunikace;

- zdizeni a sit nezbytné technické infrastruktury souvisejici ayprzem fotovoltaické elektrarny
a pipojek na technickou infrastrukturu;

- oploceni;

Pripustné vyuZziti

- pristupova komunikace;

- zaizeni a sit nezbytné technické infrastruktury souvisejicievpzem fotovoltaické elektrarny
a pipojek na technickou infrastrukturu;

- oploceni;

Nepiipustné vyuziti

- jina technicka vybavenost;

- jakakoliv vystavba nesouvisejici EguSnou technickou vybavenosti;

Podminky prostorového usp#éadani, ochrana krajinného razu
- nejsou stanoveny

PLOCHY NEURBANIZOVANE P RIRODNi __ (NP)

VyuZziti hlavni
- vzrostla zelg na plochach ostatnich a na 2efisky obhospodavané [id¢, biehové porosty
apod.;

VyuZziti pFipustné

- za&'izeni a stavby, které jsou v zajmu ochrafiyqaly a krajiny;

- stavby technické infrastruktury @ipojek na technickou infrastrukturu, jejichZz urafgt nebo
trasovani mimo plochu by bylo obt&tesSitelné nebo ekonomicky neéme narané;

- provadni pozemkovych uprav;

- stavby na vodnich tocich;

- stavby @sich, cyklistickych a &elovych komunikaci s povrchovou Upravou blizkaéirqek;

VyuZiti nepripustné
- stavby, zéizeni a vyuZiti pozentknesouvisejici se stavbami a vyuzivanim poZeovedeném ve
vyuZiti hlavnim a fipustném;

Podminky prostorového usp#adani, ochrana krajinného razu
- nejsou stanoveny
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PLOCHY NEURBANIZOVANE LESNi __ (NL)

Vyuziti hlavni
- lesni vyroba,;
- zengdélska vyroba souvisejici s lesnim hospi@tddm a myslivosti;

- stavby slouzici k zaji®vani provozu lesnich Skolek nebo provozovani mgsti;
- vodni plochy a vodni toky;

VyuZziti pFipustné

- za&'izeni a stavby, které jsou v zajmu ochratiyqaly a krajiny;

- U turistickych tras stavbyistieSki pro turisty;

- stavby @elovych komunikaci (lesni a polni cesty), stavbynkaikaci funkni skupiny D2,
hipostezky;

- stavby technické infrastruktury #ipojek na technickou infrastrukturu, jejichz unsigt nebo
trasovani mimo plochu by bylo obti&reSiteIné nebo ekonomicky ne@me nar@né;

- stavby na vodnich tocicltetné malych vodnich nadrzi;

VyuZziti nepripustné

- stavby, z#éizeni a vyuZiti pozentknesouvisejici se stavbami a vyuzivanim poZeovedeném ve
vyuZziti hlavnim a fipustném;

- zvySovani kapacity stavajicich objeékpokud neslouzi lesnimu hospgst&i nebo zajiim ochrany
prirody;

- ztizovani trvalého oploceni s vyjimkou stavajicicavetb a staveb nezbytného technického
vybaveni (nap vodnich zdraj apod.)

Podminky prostorového usp#adani, ochrana krajinného razu
- nejsou stanoveny

PLOCHY NEURBANIZOVANE ZEM EDELSKE (NZ)

Hlavni vyuZziti

- zenedeélska rostlinné vyroba, pastevni chov dobytka;

Pripustné vyuZziti

- stavby nezbytné pro zeaelskou vyrobu - letni ustajeni dobytka, skladovamigdélskych

produkii, veeliny apod.;

- remizky, vzrostla zetea keové porosty mensSiho rozsahu;

- pristteSky a odpé&inkova mista u turistickych tras;

- stavby a zéizeni, ktera jsou v zajmu ochrankinpdy;

- stavby pro vodni hospotivi v krajire - stavby pro jimani, dpravu, akumulaci a rozvodgy
kanalizaci &isténi odpadnich vod,;

- stavby a zéizeni nezbytné technické infrastrukturyigppjek na technickou infrastrukturu;

- drobné stavby sakralni (kaghty, kiize) vazané na konkrétni mista;

- stavby spolénych za&izeni v rdmci komplexnich pozemkovych Gprav (vodigioaldska
a protierozni zdzeni);

- zahrady a sady bez oploceni;

- stoZary telekomunikaich zaizeni;

- stavby komunikaciitdy C a D, vyhybny, mosty, lavky a dalSi stavby\asejici s dopravni
infrastrukturou, hipostezky;

Nepiipustné vyuziti

- oplocovani pozemk(krome objekii technického vybaveni, ohrazeni pastvin);

- ztizovani zahradkovych osad;

- zména kultury z orné fidy nebo trvalych travnich porasha pozemky s funkci lesa;
- ostatni stavby a ¥aeni nesouvisejici s vyuZzitim hlavnimiggustnym;

Podminky prostorového usp#adani, ochrana krajinného razu
- nejsou stanoveny
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PLOCHA NEURBANIZOVANA - TABO RISTE )

Hlavni vyuZziti
- tAbdiste pro letni tdbory;
- zengdélska rostlinna vyroba,;

Pripustné vyuZziti

- dotasna mobilni Zézeni souvisejici s provozem letnich t&hor
Nepiipustné vyuziti

- jakakoliv nova vystavba;

PLOCHY VODNi A VODOHOSPODA RSKE  (VV)

Hlavni vyuZziti

- plochy vodnich tok a vodni plochy;

Pripustné vyuZziti

- stavby souvisejici s vodnim dilem (hrdze apod.);

- stavby nezbytné pro vodni hosptgtai a stavby souvisejici s vodnich hosgetidam (nap. vyuseni
odvodiovacich staveb, jimani zavlaZzovacich systémuseni kanalizaci apod.);

- stavby souvisejici s udrzbou vodnich nadrzi &;tok

- stavby most a lavek;

- vysadba fehové zele#

Nepripustné vyuZziti
- zatruliiovani vodnich tolg
- realizace jakychkoliv staveb s vyjimkou staveledenych ve funknim vyuZiti gipustném;

V ptipadg, Ze je vodni tok sodasti Gzemniho systému ekologické stability, budou
respektovany podminky vyuzivani stanovené pro pliyy USES.

PLOCHY UZEMNIHO SYSTEMU EKOLOGICKE STABILITY (USES)

Hlavni vyuZziti

- Uzemni systém ekologické stability na zelhské pmidé s mimoprodukni funkci - zales#ni,
zatravigni;

- Uzemni systém ekologické stability na lesidges mimoprodu&ni funkci s preferovanim
podrostniho hospotieni a fivodnich drul drevin;

Pripustné vyuZiti

- stavby a zéizeni, které jsou v zajmu ochrankirpdy a krajiny;

- stavby gSich, cyklistickych a &elovych komunikaci s povrchovou Upravou blizkirquoé, mosty,
lavky, hipostezky;

- stavby na vodnich tocich, stavby malych vodniatirai;

- nezbytné liniové stavby technické vybavenostiipgek na technickou vybavenost, stavby silnic
a dalSich komunikaci pro vozidlovou dopraviiZkni ve srru kolmém na biokoridor) jejichz
umiseni, nebo trasovani mimo plochu by bylo obti¥eSitelné nebo ekonomicky neéme
narane;

- nezbytné stavby pro lesni a vodni hospsidé, provadni pozemkovych Uprav;

- odvodiovani pozemk (tyto stavby budou povoleny pouze tehdy, budedkpzan jejich nezbytny
spolg&ensky vyznam);

- zmeny stavajicich staveb;

Nepiipustné vyuziti

- zmeny kultur s vy$Sim stugm ekologické stability na kultury s nizSim stépmekologické
stability;

- realizace jakychkoliv staveb s vyjimkou staveledenych ve vyuZiti hlavnim &ipustném;

- ztizovani trvalého oploceni;

Podminky prostorového usp#adani, ochrana krajinného razu
- nejsou stanoveny
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PLOCHY DOPRAVNI INFRASTRUKTURY SILNI CNi (DS)

Hlavni vyuziti

- stavby komunikaci, mosty, lavky, komunikace phhodce a cyklisty;

- ochrannd zete

- odstavné plochy, vyhybny, autobusové zastavkgotigky, parkovis;

Pripustné vyuZiti

- zd'izeni a sit nezbytné technické infrastruktury #gmjek na technickou infrastrukturu;
- technicka z#izeni zabezp®mvaci a sdovaci;

- zaizeni pro udrzbu silnic a provoz hromadné dopravy;

NepFipustné vyuziti
- jakakoliv vystavba, krostaveb a zézeni uvedenych ve vyuziti hlavnim digustném;

Podminky prostorového usp@adani, ochrana krajinného razu
- Nejsou stanoveny

PLOCHA UZEMNI REZERVY PRO VEDENI VYSOKORYCHLOSTNI Z ELEZNI CNI
TRATI (UR)
Jedna se o plochu Gzemni rezervy vymezené pro vegsokorychlostni Zelezéi trati v soubhu
s trasou silnice D 47. Plocha byla vymezena ve #aalzpracovanou Koorditai studii VRT 2003
Stavajici vyuzivani tzemni je mozné do doby vystavdti, nepipousti se nova vystavba, krém
nezbytnych staveb dopravni a technické infrastnyldugipadnych protipovaitbvych opaieni.

Hlavni vyuZziti
- stavby souvisejici s ZeleZni dopravou vetrg siti a zéizeni technické infrastruktury;
- provozni zéizeni;

Pripustné vyuZziti

- stavby komunikaci furtai skupiny C a D, &elové komunikace, parkovaci a maniguliplochy;
Nepiipustné vyuziti

- ostatni stavby a ¥aeni nesouvisejici s vyuZzitim hlavnimiggustnym;
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G.VYMEZENI| VE REJNE PROSHISNYCH STAVEB, VEREJNE PROSHSNYCH
OPATRENI, STAVEB A OPAT RENi K ZAJIS TOVANIi OBRANY A
BEZPECNOSTI STATU A PLOCH PRO ASANACI, PRO KTERE LZE PRAV A
K POZEMK UM A STAVBAM VYVLASTNIT

Stavby pro dopravu - VD

VD1 - prelozka silnice 1/47, setré Uprav ostatni komunikai sit a pelozek siti technické
infrastruktury

VD2 — Uprava kizovatek silnic 111/46423, 111/46424 a 111/46425 sxerové Gpravy silnice
/46425, wetné Uprav ostatni komunikai sit a pelozek siti technické
infrastruktury

Stavby pro vodni hospoddéstvi: V - vodovod, K - kanalizace, KP - krajinné pvky
Stavby pro energetiku: E — elek¥ina, P — plyn, T —teplo
nejsou vymezeny

H. VYMEZENI DALSICH VE REJNE PROSPESNYCH STAVEB A VEREJINE
PROSHLSNYCH OPATRENI, PRO KTERE LZE UPLATNIT P REDKUPNI
PRAVO

Stavby pro verejnou infrastrukturu - ob ¢anské vybaveni
nejsou vymezeny

Stavby pro vodni hospoddstvi: V — vodovod, K - kanalizace, KP - krajinné prky

Vv — vodovod DN 100 —ifpojeni na OOV Pusjov — Kujavy

K — centralnCOV (parc.¢. 851)

KP2/1 - zachytnéifkopy (parcg¢. 711/1)

KP2/2 - zachytnéifkopy (parc¢. 1064/1, 1066/2, 1071, 1202/2, 1206)

KP2/3 - zachytnéifkopy (parc&. 60, 66, 1003/4, 1003/5, 1077/1, 1196, 1198, 1208/
KP2/4 — zachytnéifkopy (parcg¢. 1003/2, 1010/2)

KP2/5 — zachytnéifkopy (parcgE. 794)

KP2/6 — zachytnéifkopy (parc¢.815/1, 815/9)

l. VYMEZENI URBANISTICKY VYZNAMNYCH UZEMi PRO KTERE ~ MUZE
VYPRACOVAVAT PROJEKTOVOU DOKUMENTACI JEN AUTORIZOV ~ ANY
ARCHITEKT

Nejsou UP Kujavy vymezeny.
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J. UDAJE O POCTU LIST U UZEMNIHO PLANU A PO CTU VYKRES U K NEMU
PRIPOJENE GRAFICKE CASTI

Pravni stav Textové&asti Uzemniho planu Kujavy obsahuje 25ilist

Pravni stav Grafickéasti Uzemniho planu Kujavy obsahuje vykresy &vitiu
1. Vykres zakladnihodleréni tzemi 1:5000
2. Hlavni vykres - urbanistickd koncepasint dopravy 1:5000
3. Hlavni vykres - koncepce vodniho hospgstld, energetiky, spoj 1:5000
4. Vykres véejr¢é prosgsSnych staveb, opani a asanaci 1:5000
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